ÜZEMBE HELYEZÉS:
1.a) A mérleg alján található elemtartóba helyezze be a 6 db AA 1,5 V-os elemet. Figyeljen a megfelelő polaritásra!
1.b) A mérleg hátulján található aljzatba csatlakoztassa a hálózati adaptert.
A mérleghez 9V-os adaptert használjon! Figyeljen a megfelelő (mínusz közép) polaritásra!

2. Helyezze a mérleget rezgésmentes síkfelületre, úgy, hogy a vízszintező buborék középen helyezkedjen el.

TÖMEG MÉRÉS:

1. Kapcsolja be a mérleget. A kijelző teszt után a mérleg nullát mutat.

2. Helyezze a mérlegre a mérendő tárgyat, majd olvassa le annak tömegét.

3. Mértékegységet az UNITS gombbal válthat, az alapértelmezett mértékegység a gramm (g)

RÖGZÍTÉS:

Mérés után nyomja meg a HOLD gombot a kijelzőn olvasható érték rögzítéséhez. A mérleg ezt az értéket, a HOLD gombot újbóli megnyomásáig folyamatosan mutatja. A kijelzőn ezt egy pötty jelzi.

TÁRÁZÁS:

A tárgy mérlegre helyezése után nyomja meg a Z gombot. A kijelző újra nullát mutat. Ha a tárgy tömege nagyobb, mint a méréshatár 4%-a, akkor a kijelzőn megjelenik a TARE felirat. A tárgy levétele után a mérleg mínusz értéket mutat. Ezt a Z gomb újbóli megnyomásával nullázhatja.
KALIBRÁLÁS:

Csak abban az esetben végezze el, ha rendelkezik a méréshatárnak megfelelő hiteles, legalább M1 o.p. súllyal!
1. Kapcsolja be a mérleget! Hagyja legalább egy percig működni.

2. Nyomja meg hosszan a CAL gombot, amíg a mérleg kijelzőjén megjelenik a CAL felírat

3. Nyomja meg újra a CAL gombot, a nulla érték megadásához.
4. A mérleg most a méréshatárnak megfelelő tömegű súlyt kéri, pl.: 6000, ezt helyezze fel és nyomja meg a CAL gombot.

5. PASS kiírás esetén elfogadta, hiba esetén EEEEEE a kijelzés!


HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FEH 6000 TÍPUSÚ
DIGITÁLIS MÉRLEGHEZ
MSZ Méréstechnikai kft

6728 Szeged, Dorozsmai út 33/D

TEL/FAX: 06-62/441-62
Kedves Vásárlónk!


Nagy örömmel üdvözöljük Önt is vásárlóink között! Az Ön által megvásárolt elektronikus mérleg általános célú készülék, a háztartástól az iparig bármilyen mérésre alkalmazható.
FIGYELMEZTETÉSEK:


Óvja a készüléket a magas hőmérséklettől, víz befolyástól, erős mágneses tértől. A mérleg nem vízálló! A mérleget mindig csak enyhén nedves textíliával törölje!

A mérleget minden esetben stabil, vízszintes helyen helyezze el. Használja a mérlegen található vízszintező buborékot!
FIGYELEM!
A MÉRLEGRE NE HELLYEZEN A MÉRÉSHATÁRNÁL NAGYOBB TÖMEGÚ SÚLYT!
VIGYÁZZON, HOGY A MÉRŐFELÜLETRE NE EJTSEN SEMMILYEN TÁRGYAT!

A mérleget karcmentesen tisztítsa semleges hatású mosószert alkalmazva.


Ha hosszabb ideig nem használja a mérleget, akkor távolítsa el a készülékből az elemeket!

Elemcsere esetén mindig mindegyik elemet cserélje. Ne használja vegyesen a régi és az új elemeket!


Túlterhelés esetén a mérleg EEEEEE –t jelez ki!
Technikai adatok:

Méréshatár:

6000 g (6 kg)
Osztásérték:

1 g
Mérőfelület:

140 x 165 mm
Tápfeszültség:

6 db 1,5 V –os AA/LR6 típusú ceruzaelem
9 V / DC adapter
Az elem és az adapter nem tartozék!
Ha a mérleget nem használják, akkor 2 perc után
automatikusan kikapcsol!

- HÁTSÓ OLDAL:
DC adapter csatlakozó
- FELÜL NÉZET:

Vízszintező

A buboréknak a kör közepén kell lennie

Teherfelvevő

Korrózióálló fém borítás

Kijelző

KI/BE kapcsoló gomb

HOLD gomb

Megnyomásával a mutatott
érték rögzül a kijelzőn




Kalibráló gomb
UNITS gomb

A mértékegységek között tud léptetni
(kg; g; lb; oz)
Z gomb
A mérleget nullázni illetve tárázni lehet vele.

- ALUL NÉZET:

Elem tartó

Elemtartó fedél

- KIJELZŐ:

Nulla helyzet kijelzés
Nullázás a méréshatár +-4%-ában végezhető
Mértékegység jelző
TÁRA jelzés

HOLD jelzés

Tárázás a méréshatár teljes tartományán

lehetséges
Alacsony elem feszültség jelzés

