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Kedves Vásárlónk!

Nagy örömmel üdvözöljük Önt is vásárlóink között! Az Ön által megvásárolt KW típusú elektronikus platform mérleg bármilyen célra alkalmas, ahol hiteles mérésre van szükség. Hosszú időtartamú, automatikus töltő berendezéssel ellátott akkumulátoros tápellátása hasznos védelmet biztosít áramkimaradás esetére.
A KÉSZÜLÉK FONTOSABB JELLEMZŐI
· Nagy méretű LCD kijelző, háttérvilágítással
· Alacsony feszültség jelzés
· Darabszámlálási funkció

· Alsó- és felső határérték mérési üzemmód, hangjelzéssel

· Mérési eredmények összeadása
· Akkumulátoros és hálózati táplálás közti automatikus átváltás, akkumulátor automatikus töltése
· Hitelesíthető! EK engedéllyel rendelkezik.
TÁPFESZÜLTSÉG ELLÁTÁS
DC 6V beépített akkumulátor

AC 230 V hálózati csatlakozó kábel

JÓTANÁCSOK A HASZNÁLATHOZ
· A mérleg legyen védve közvetlen nedvesség hatásától

· A mérleget óvjuk erős rázkódástól, ütődéstől és a túlterheléstől

· Ne tegye ki a mérleget erős hőhatásnak
· Figyeljen, hogy a mérleg minden talpcsavarja érintkezzen a talajjal

· A mérleget a vízszintjelző szerint állítsa be
· Amikor a kijelzőn megjelenik az akkumulátor szimbólum, töltse újra az akkumulátort
Figyelem
· Ha a mérleget huzamos ideig nem használja, a beépített akkumulátort 3 havonta töltse újra a mérleg hálózatra csatlakoztatásával.
· Folyamatos hálózati használat esetén havonta egyszer csak akkumulátorról használja (lemerülésig) a mérleget. Így biztosítva lesz az akkumulátor optimális élettartalma.



	

F4 OFF
	CLOCK
	Óra be/ki kapcsolás
	CLK OFF

	
	BL
	Háttérfény programozás

Be / auto / ki
	EL AU

	
	BEEP
	Az ellenőrző mérésnél részletezve van
	

	F5 PRT
	
	Nyomtató mód beállításai
	

	PROG
	PIN
	Szerviz menü
	


5. Összeadás
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Helyezze a mérlegre a mérendő tömeget. Nyomja meg a              gombot.

A mérleg az ACC 1 feliratot írja ki, majd visszaáll mérési üzemmódba.

Vegye le, majd rakja fel a következő terméket. Nyomja meg újra a gombot. 
A mérleg az ACC 2 feliratot írja ki, majd visszaáll mérési üzemmódba.
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Ez szabadon folytatható.

A végösszeg megnézéséhez terheletlen állapotban nyomja meg a             gombot.

Ez a funkció csak tömeget tud összeadni, darabszámot nem.

A memóriát az F gombbal lehet törölni.

6. MENÜ szerkezet

	Kijelzett szöveg
	Almenü
	Leírás
	Alapérték

	F0 H-L
	SET LO
	Ellenőrző mérés alsó értéke
	000,000

	
	SET HI
	Ellenőrző mérés felső értéke
	000,000

	F1 TOL
	TO CLR
	Törli az összeadott értékeket nyomtatás nélkül
	

	
	TO P-C
	Törli az összeadott értékeket, totált nyomtat
	

	
	TO PRT
	Csak totált nyomtat
	

	F2 UNT
	
	További mértékegységek be/kikapcsolása
	kg, g

	F3 TI
	SET DA
	Dátum megadás

éé.hh.nn
	

	
	SET TI
	Idő megadás

óó.pp.mm
	


1. 
Nyomógombok
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A mérleg nullázása. A menüben „ENTER”, elfogadtató gomb.
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A mérleg tárázása. A menüben a funkciók között lehet lépkedni, az értékeket növelni.
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Darabszámláló üzemmód. Darabszámláló módban váltogatni lehet a darabszám kijelzés, egységnyi tömeg és a teljes tömeg között.

A menüben a helyi értéket lépteti.

    F     Funkció gomb. Másodfunkcióban törlő gomb.

Adatküldés PC-re vagy nyomtatóra, RS-232 kapcsolat esetén.

Másodfunkcióban a mért értékek összeadása.

Menüben egy szintet visszalép (ESC).

BE/KI kapcsoló gomb

    U     Mértékegységek közötti váltás (kg/g)

2. Alapvető működtetés
Bekapcsolás:

Állítsuk a mérleget stabil talajra és állítsuk vízszintbe a talpcsavarok segítségével. A bekapcsolás a              gombbal történik.

A kijelzőteszt után a mérleg készen áll a használatra.

Nullázás:

A mérleg rendelkezik automatikus bekapcsolási nullázás és nullkövetési funkcióval. Amennyiben a kijelző terheletlen állapotban nem mutat nullát nyomja meg a              gombot.

Tárázás:

A mérleg nulla helyzetében helyezzük a mérőfelületre a tára edényt és nyomjuk meg a             gombot. Megjelenik a kijelzőn a NET kijelzés és a mérleg az edény nélküli tömeget mutatja.
Az edény levétele után a mérleg negatív tömegértéket mutat.

A tára súlyt megszüntetni a           gomb újbóli megnyomásával lehet.
3. Darabszámlálás
Helyezzük a mérlegre a megfelelő darabszámú (10, 20, 50, 100, 200) mintát.

Nyomja meg a               gombot. Válassza ki a minta darabszámát a        gombbal. Helyes érték esetén nyomja meg újból a           gombot.
Tegye fel az ismeretlen mennyiséget. A kijelzőn leolvasható a kiszámított darabszám. A             gomb megnyomásával lépkedni lehet a darabszám, tömeg és mintasúly értéke között.

Az F gomb megnyomásával visszaléphet a normál mérési módba.

4. Ellenőrző mérés

A mérlegben beállítható egy alsó és egy felső tömeg érték, amely elérése esetén sípoló hanggal jelez a felhasználó számára. Ezzel a funkcióval lerövidítheti a kiszerelő mérés időtartamát.
1.) lehetőség (BP 1)
Nincs sípolás.
2.) lehetőség (BP 2)
A mérleg akkor sípol, amikor a mért tömeg a beállított értékek között van.


3.) lehetőség (BP 3)

A mérleg akkor sípol, amikor a mért tömeg még nem érte el vagy már túl lépte a beállított értékeket.

Beállítás:

Nyomja meg az F gombot. Nyomja meg a             gombot.
Az alsó és a felső érték között a           gombbal lehet lépkedni.

SET LO = Alsó érték beírása
SET HI = Felső érték beírása

A megfelelő kiírásnál nyomjuk meg a           gombot.

Most tudjuk beírni az értéket a              és a           gombbal.

Elfogadtatni a              gombbal lehet.

A teljes számsort az F gombbal lehet törölni.

Visszalépni az            gombbal lehet. (Háromszor megnyomni.)
Üzemmód választás:

Nyomja meg az F gombot. A            gombot nyomkodja addig amíg a kijelzőn nem látja a  F4 0FF feliratot. Belépés a             gombbal. A              gombot nyomkodja addig, amíg nem látja a BEEP feliratot. Belépés a             gombbal. Válassza ki a megfelelő üzemmódot a            gombbal.
Elfogadtatás az                 gombbal. Visszalépni az           gombbal lehet.

(Kétszer kell megnyomni)


































