PÉNZNEM: ez a funkció a jelenlegi csak Ft pénznem alkalmazásakor nem használható, jelentőssége akkor lesz, ha az EURO fázisokat a Magyar Kormány érvénybe lépteti.

M1-M8: ezek közvetlen elérésű egységár memória (PLU) gombok. Az egységár rögzítéséhez a 0-9 szám gombokkal írjuk be az egységárat és tartsuk hosszan nyomva a megfelelő memória gombot (M1-M8), míg egy második csippanást hallunk. Ekkor a kiválasztott memória gombra tároltuk az egységárat. Ennek méréskori előhívása a megfelelő memória gomb megnyomásával lehetséges. Új árat adni úgy kell, hogy egyszerűen tároljuk az új árat, a régi automatikusan törlődni fog.

PLU: a mérleg alkalmas újabb 90 db egységár tárolására. Ezt e funkciót a PLU gomb alkalmazásával érhetjük el. A 0-9 gombokkal írjuk be az egységárat, majd nyomjuk a meg a PLU gombot és 0-9 gombokkal 10-től 99-ig adjuk meg a megfelelő memóriaszámot úgy, hogy a memóriaszám második számjegyének gombját tartsuk nyomva addig, míg egy második csippanást nem hallunk. Ekkor letároltuk a memóriát. Előhíváshoz nyomjuk meg a PLU gombot és utána a 0-9 gombokkal írjuk be az előhívandó memória számát. Ekkor az egységár ablakban megjelenik a memóriában tárolt egységár.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE:


Amikor a TÖMEG ablakban megjelenik az akkumulátor szimbólum és a mérleg csipogni kezd, az azt jelenti, hogy az akkumulátor töltési szintje vészesen leesett. Bármelyik gomb megnyomásával ki lehet kapcsolni a csipogást és ezután a mérleg minden 30 másodpercben fog adni egy csippanó hangjelzést. Ekkor még kb 2-3 óra üzemidőt bír az akkumulátor.
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Kedves Vásárlónk!


Nagy örömmel üdvözöljük Önt is vásárlóink között! Az Ön által megvásárolt MEP 15 típusú elektronikus árszorzós mérleg egyaránt alkalmas bolti és piaci vevő kiszolgálásra. Hosszú időtartamú, automatikus töltő berendezéssel ellátott akkumulátoros tápellátása hasznos védelmet biztosít áramkimaradás esetére. A készüléket boltunkban hitelesített állapotban veheti át, a hitelesség két évig érvényes és egyaránt elfogadott az EU minden tagállamában.
A MÉRLEG ÜZEMBEHELYEZÉSE:


Az első használat előtt az akkumulátort töltse fel kb. 10 óra folyamatos töltésidővel. Ugyanezt kell tenni, ha a mérleget hosszabb ideig nem használta.

Óvja a készüléket a magas hőmérséklettől, víz befolyástól, erős mágneses tértől, túlterheléstől és ütéstől.


A mérleget minden esetben stabil, vízszintes helyen helyezze el és állítsa a középső körbe a libellát a lábcsavarok segítségével.


A mérleget karcmentesen tisztítsa semleges hatású mosószert alkalmazva.
Ha továbbra is így használjuk a mérleget, egyszercsak a mérleg automatikusan ki fog kapcsolni. Most már tölteni kell az akkumulátort.

Egy teljes lemerítést követően történő feltöltés ideje 8-10 óra. A töltés állapotát a színes pont színe jelzi a 2. oldalon  a MEGJELENŐ JELZÉSEK A MÉRLEGEN szakaszban leírtak szerint.

TECHNIKIAI PARAMÉTEREK:

ENERGIA ELLÁTÁS:

AC 230 V 50 Hz ± 10 %

DC 6 V/25 Max teljesítmény felvétel= 0,2 W
MÉRETEK:

HÁZ:

330 X 330 X 120 mm

TÁNYÉR:
330 X 240 mm

OSZLOPOS KIJELZŐ MAGASSÁGA:
410 mm

MEGJELENŐ JELZÉSEK A MÉRLEGEN:

NULLA: amennyiben a mérleg tányérja üres és a mérleg nyugalomban van, a TÖMEG ablak alján a NULLA felírat felett látható egy kis háromszög. Ha ez nem látszik, nyomja meg a NULLA gombot.

NET: ha a mérlegre mérőedényt helyez fel, annak súlyát a TÁRA gombbal rögzítheti, ekkor a TÖMEG kijelző nullára áll, és az ablakban a NET felírat felett látható egy kis háromszög. A tárasúly eltávolítása után annak negatív súlyát mutatja a mérleg. A tárasúly törléséhez vegye le az edényt és nyomja meg a TÁRA gombot.

PÉNZNEM: az EGYSÉGÁR és a FIZETENDŐ ÁR ablak alatt látható megfelelő felíratok felett látható egy kis háromszög. Ezen kijelzésnek a megváltoztatását csak a hivatalos szerviz végezheti, és a változtatást követően ismét hitelesíteni kell a mérleget.

TÖLTÉS: az akkumulátor töltésének folyamatában piros pont világít addig, amíg még nem töltődött fel az akkumulátor, és zöld, ha a töltés befejeződött. Ekkor a konnektorról lecsatlakoztathatja a mérleget.

KEZELŐ GOMBOK:
0-9: az egységár beírására használható.
●: 
egyrészt az EGYSÉGÁR ablakban tizedespontot lehet egyel balra helyezni (PL:1.5). Ezt a pénzformát használni Ft esetében értelmetlen. Ha mégis véletlenül bekapcsolta ezt a kijelzési módot, meg tudja szüntetni a CE gomb megnyomásával.


Másrészt a háttérvilágítás kapcsolását lehet ezzel a gombbal végezni. Hosszan nyomva tartva bekapcsol a zöld háttérfény, majd ismét hosszan nyomva tartva kialszik.

CE: töröl minden beírt számot az EGYSÉGÁR ablakban.

NULLA: ha a mérleg terheletlenül a TÖMEG ablakban nem nullát mutat, akkor meg kell nyomni ezt a gombot.
TÁRA: ezzel a gombbal lehet rögzíteni a táraedény súlyát.
