

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MSZ-200-RT
TÍPUSÚ

SZEMÉLYMÉRLEGHEZ

MSZ Méréstechnikai kft

6728 Szeged, Dorozsmai út 33/D

TEL/FAX: 06-62/441-621
Kedves Vásárlónk!


Nagy örömmel üdvözöljük Önt is vásárlóink között! Az Ön által megvásárolt MSZ-200-RT típusú mechanikus személymérleg egyaránt alkalmas a testsúly és a testmagasság mérésére is.

A mérleg beépített akkumulátorral rendelkezik!
TECHNIKIAI PARAMÉTEREK:

Méréshatár:
200 kg

Osztásérték:
0,1 kg
Magasságmérés:
80 – 210 cm

Pontosság:
0,5 cm
A MÉRLEG HASZNÁLAT:

A mérleg teljes egészében hasonló használatú, mint a már megszokott, régi tolósúlyos személymérlegek.

Két mértékegységű skálával rendelkezik :a mérleg: kg és lb.
A két skála használatát csak úgy tudja megkülönböztetni, hogy figyelmesen mozgatja méréskor a tolósúlyokat úgy, hogy a mértékegységnek megfelelő rovátkába akassza be a tolósúly erre na célra kialakított (nagy tolósúlynál felső pozícióban, kis tolósúlynál alsó pozícióban lévő) nyíl formájú leolvasó jelét. Amennyiben méréskor úgy ítéli meg, hogy a leolvasott testsúly érték irreálisan magas, kérem, ellenőrizze a tolósúlyok beakasztásának helyességét!

Amennyiben a mérleg terheletlen állapotban (üres mérőfelület mellett) nem mutat egyensúlyi helyzetet, a mérőkar bal oldalán található, csavarorsó segítségével mozgatható tárasúllyal egyenlítse ki.

A mérleg akkor van egyensúlyi helyzetben, ha a mutató és a vele szemben található vízszintes vonal egy vonalba esik és a mérőkar nem mozog. Ekkor lehet pontosan leolvasni a mért tömegértéket, illetve ellenőrizni a terheletlen nyugalmi állapotot.


A MAGASSÁGMÉRŐ LÉC HASZNÁLATA:
A magasság méréséhez álljon a mérlegre akár háttal akár szemben a tömegmérő mérőkarral, és a magasság mérő lécen lévő kinyitható mérőlamellát csúsztassa a mért személy feje tetejére. A magasságot olvassa le a mérőlécen a mérőlamella alsó, vízszintes helyzetű síkjában.
Egyéb információk:

A mérleg teherfelvevő részét és a mérőkart rudazat kapcsolja össze mechanikusan. A mérleg egyik helyről a másik helyre történő mozgatása alkalmával előfordulhat, hogy ez a mechanikai kapcsolat kiakad, ekkor a mérőkar alatti burkolat illetve a teherfelvevő alatt ellenőrizze a mechanikai kapcsolat épségét.
A mérleg mozgatásának megkönnyítésére a mérleget egy egytengelyes kerék párral láttuk el. A kerekek irányában megdöntve a mérleget, az oszlopot fogva a mérleg gurítható.

A mérleg hitelesíthető a hatóság által, rendelkezik hitelesítési engedéllyel. A hitelesítés érvényessége a hitelesítési bizonyítványon fel van tüntetve, de minden esetben a legutolsó hitelesítés követő két naptári évig érvényes hónap nap szerint.
